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RG-AP850-A是锐捷网络面向高教、政府、普教、金融、商业等室内场景推出的三路双频支

持802.11ax的无线接入点（AP）产品，采用三射频技术， 2.4G射频卡可提供最高

574.5Mbps的接入速率（支持切换5G），5.2G射频卡可提供最高867Mbps接入速率，5.8G

射频卡可提供最高1.2Gbps。整机最大可提供3.267Gbps的无线接入速率，超极速无线让性能

不再成为瓶颈。

会议室 图书馆



| www.ruijie.com.cn4

Ғᵜ⁭

RG-AP850-A产品也充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动

访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素，配合锐捷无线控制器产

品完成无线用户数据转发、安全和访问控制。

RG-AP850-A支持同时工作在802.11ax、802.11ac Wave2、

802.11ac Wave1和802.11n模式。该产品支持壁挂和吸顶，可安全方

便的安装于墙壁、天花板等各种位置。 RG-AP850-A产品可支持本地

供电或以太网供电模式，可根据客户现场供电环境进行灵活选择，特

别适合部署在大型校园、企业办公、运营热点等环境。
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2.4G/5.2G/5.8GєṂ

与802.11ac只支持5GHz频段不同，802.11ax
同时支持2.4G，5G两个频段，可兼容
802.11a/b/g/n/ac。

ᾀἵᴤᵆMUMIMO

802.11ac的MU-MIMO技术仅支持下行单向，
802.11ax中将MU-MIMO技术扩展到了UL/DL双向，
多用户场景性能进一步提升。

TWT ⸗ Ᵽἆῠ

目标唤醒时间TWT（Target Wakeup Time）允
许设备协商各自的唤醒时间和睡眠时间，减少空
口竞争，延长电池寿命。.
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80MHz频宽下，单流从433Mbps提升到600Mbps；单射频芯片最大支持2条空间流
超过1.2Gbps。
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注：reset键按一下重启

1 Reset 按键
2 USB 接口
3 笔记本电脑锁
4 指示灯
5 Console 口
6 LAN2网口/IoT

7 LAN1/PoE网口
8 48V 直流适配器输
入口
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指示灯说明

闪烁频率 意义（瘦模式） 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP系统初始化完毕，正在建立CAPWAP 橙色亮

3Hz AP正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 橙色闪

— AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口有用户接入 蓝色闪

3Hz闪2周期，静默2周期 AP定位，用于寻找特定AP 红色双闪烁

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置

闪烁频率 意义（胖模式） 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP正常工作无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作无线口有用户接入 蓝色闪

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置
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◼ 典型组网部署

对于建筑结构较简单、无特殊阻挡物品、用户相对集中的场合及对容

量需求较大的区域，如会议室、图书馆、教室、酒吧、休闲中心等场

景宜选用此类AP设备，该类型设备可根据不同环境灵活实施分布。



THANKS
星网锐捷网络有限公司

地址：北京海淀区复兴路29号中意鹏奥大厦东塔A座11层 邮编：100036

Office Tel: 010-51715999     Fax: 010-51413399

www.ruijie.com.cn 


