


802.11ax 囃垊匥媵叞吓噤

壓哱向囃垊匥嫽啢唾叹坊
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1024-QAM

坸实孃壓婬咬坊噎匥Ó
802.11ac壓 256-QAM圏
哙咫叮1024-QAM,喗嘫圏
哙墌墬嗽哝商嫦增25%뽘

OFDMA

7囦嗥喹媴堠뽗



2.4G / 5G双频设计

叄802.11ac唋圯囮5GHz宂埶參唝匥802.11ax
唝坘圯囮2.4G匥5G収发宂埶匥唏命嗚
802.11a/b/g/n/ac뽘

支持双向MU-MIMO

802.11ac壓MU-MIMO囃垊合圯囮参娡哟唡匥
802.11ax叒嗫MU-MIMO囃垊嚷嘄咫叮UL/DL哿唡匥
喔墺嚩啥坪噿姂嫌畬埯圏哙뽘

TWT节电管理技术

壣垰啂嬃坘嬹TWT匡Target Wakeup Time匢呤
婏婑喏哝商唙姒壓啂嬃坘嬹唳声壬坘嬹匥咑嗯夫
唇夶台匥噇嬲墾堊嗨唲뽘.

802.11ax 
核心技术



速率
提升

多用户
传输

抗干扰

速率提升

80MHz宂嗛参匥哟堰Ó433Mbps圏哙咫600Mbps匴
160MHz宂嗛参匥哟堰唏嫁1201





RG-AP840-I



RG-AP840-I主要性能指标



AP840-I接口描述
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AP840-I多重可靠性设计

IP41嬿囎奂奮 呰딃듩嘼喍
吣噋圻塷噿姂

圿型呰嗩嬵噎婑婅
諳妇填嗲哨嗘
嬿埬塞堄뽗硳孥呇ꞑ
喗嘫噇嬲嘑吻嗨唲

圿型坑圻塷6婑婅
嬄墺呰딃듩嘼喍嗒墥实
圶嗧塍圻塷
墤喅嫚嘻噿噚
圻塷圶垡囮叛唏孮



RG-AP850-I



RG-AP850-I主要性能指标
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AP850-I多重可靠性设计



RG-AP860-I



RG-AP860-I主要性能指标
吨媹哝婋

圯囮802.11a/b/g/n뽗802.11acwave1샤802.11acwave2唳802.11ax
呾妟圯囮娌墉뽗RFID奂墌妵妚哝婋

喘她套啴 呾妟喘她

夫嬹堰圽 10垔堰匥叀媢嗪宂咝咪圯囮匳2×2匡2垔夫嬹堰匢뽗4×4匡4垔夫嬹堰匢뽗4×4匡4垔夫嬹堰匢

嘑吻宂嗛 圯囮160M뽗80M뽗40M뽗20M

吨媹嫦增 2.4G嗪宂哤圏呂坼实400Mbps壓圈呯嫦增匥5G嗪宂哤圏呂坼实4.8Gbps壓圈呯嫦增뽘圿型圏呂坼实10Gbps壓圈呯嫦增뽘

圿型坼喗圈
呯墺嚩圽

768(嗒孈墺嚩圽啖嘻墺墤喅奂啖奤喼啢嘕噋)

唁嗪咿增 剁俑俐俐倍倗匡20dBm匢

å品夺唇
2发100M/1000M /2.5G/5G吓喙妚唇匥1发10/100/1000M吓喙妚唇 (LAN1/LAN2圯囮LAN1/LAN2唇圯囮802.11af뽗802.11at
뽗802.11bt垰咏呂墾哽HPOE呂墾匥LAN3唇圯囮嗥喓呂墾嚷嘄嚣唕墌妵妚域啬匥12V/0.25A ,MAX:3W) 匥1发垰咏呰嗸嗤USB夺
唇

呂墾坊噎

圏呂壥堰墾塕嫚嬀啒圈唇匥圯囮垈啤呂墾匡DC 48V匢

推荐使用802.3bt供电/我司HPOE交换机，可工作在最佳性能状态下。此外，任何模式供电状态下，可支持双PoE冗余供电，实现 PoE
供电的热备份 。
如果采用802.11af供电，AP可正常起机，3张射频卡射频无法工作，无法提供WIFI接入；
如果采用802.11at供电，AP可正常起机，3张射频卡均只能工作在2x2双流的模式下，性能有所下降。

娌墉咿姂
圯囮娌墉4.0匡BLE匢匥圯囮ꐱ垡iBeacon哝婋
圯囮圝畬圝奂娌墉嘻墺匥圯囮娌墉嗎吳嘻墺
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AP860-I多重可靠性设计

呰딃





闪烁频率 意义 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP系统初始化完毕，正在建立CAPWAP 橙色亮

3Hz AP正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 橙色闪

— AP正常工作，CAPWAP状



— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP正常工作无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作无线口有用户接入 蓝色闪

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置

AP860-I&AP850-I&AP840-I胖模式指示灯含义



AP860-I&AP850-I &AP840-I均支持双LAN口聚合

ap-config模式下
ap-interface wireport 1 port-group 1
ap-interface wireport 2 port-group 1

注意：
860-I/AP850-I/AP840-I的双上连防环机制与AP740-I的机制一样：
瘦模式默认情况下，双上连LAN1LAN2接口为二层隔离，不会产生环路。由于AP与AC建立隧
道后，该二层隔离的机制会失效，因此需要在AC上提前配置好AP的聚合口配置和POE交换机
端的聚合口配置，确保AP在与AC建立隧道前，可以先



AP860-



AP860-I&AP850-I &AP840-I均支持11AX相关配置

• 配置射频的mu-mimo功能

说明：配置后，AP可以使用MU MIMO对多个802.11AC或802.11AX的STA同时发送数据。

• 配置射频的OFDMA功能

【命令格式】 mu-mimo enable
no mu-mimo enable

【参数

no-mimo� Œ + �





AP860-I&AP850-I&AP840-I均支持自锁式挂架

挂架自锁 公钥解锁

嬄墺呰坉婑婅壓姒嬡噎囯垥
坑学吨妉壓K嬡唳囯嬡哩唏
嗒墥坾圶嬿壟匥奉哟坊呈

解锁公钥
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